
전극 커넥터

   모든 기기와 모든 전극이 서로 호환되지는 않습니다.  

   몇 가지 센서는 기기, 브랜드, 제조사에 따라서 호환이 가능합니다. 

   기기와 전극을 구매하거나 교체할 때 어떤 전극이 호환되는지 확인바랍니다. 

BNC 

이 커넥터는 센서에 보편적으로 사용되는 커넥터입니다. 

BNC 커넥터는 제조사에 상관없이 같은 잭 타입을 가진 기기

에 연결이 가능합니다. 

BNC+PIN

이 커넥터는 CAL Check 기능을 이용하는 기기에 사용합니

다. 

DIN

이 커넥터는 여러 개의 핀을 끼워 넣는 형식입니다. 제조사

별, 특정 기기에 연결할 수 있습니다. 전극 내장 온도 센서와 

증폭기 등 추가적인 센서 인식이 가능합니다.  

Quick connect DIN

이 커넥터는 커넥터 부분을 조일 필요 없이 견고하고 간단

하게 연결할 수 있습니다. 방수 기능이 있으며, 특정 기기에 

연결 가능합니다. 

                         3.5mm digital 

디지털 전극과 함께 사용하는 Four-pole 디자인으로 되어

있습니다. 이 커넥터는 센서에서 기기로 데이터를 옮길 수 

있으며 특정 기기에 사용가능 합니다. 내장 마이크로 칩이 

보정 정보, 전극 유형, 시리얼 넘버를 저장하고 있어 재보정

할 필요 없이 전극을 교체할 수 있습니다. 

Wireless

HALO 제품군의 전극들은 블루투스 연결이 가능합니다. 이

러한 센서들은 Hanna Lab App이 설치된 다양한 스마트 제

품으로 정보를 옮길 수 있습니다. 


